herstellen eines sonderbauteils lf14:     
Projektbeschreibung:

Ein Wasserbehälter mit den Innenmaßen 4,00/4,00 m (bzw. Durchmesser 4,00 m) und einer Höhe von 2,90 m wird mit wasserundurchlässigem Beton hergestellt.

Aufgabe:
Plane die Herstellung des Wasserbehälters in den einzelnen Arbeitsschritten!

Weitere Angaben entnehme den beigefügten Angaben und Plänen!

[image: image1.png]Angaben zur Bewehrung

horizontale Bewehrung

vertikale Bewehrung

konstruktive Bewehrung

Wasserseite 2 16, 14, 12/16,5cm Wasserseite @ 12/30 cm Randeinfassung g 8/30cm
Luftseite ¢ 12/16,5 cm Luftseite @ 10/30 cm 2016
Eckstabe @ 16 S-Haken 4¢ 6/m?
Far eine Wandscheibe des Wasserbehalters ist die Bewehrungszeichnung nach
DIN 1356 Teil 10 Darstellungsart 1 mit Langsschnitt, Schnitt A - A und Biegeplan
zu fertigen.
Schnitt durch die Wand Grundrifl (Ausschnitt)
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Fertige eine Projektmappe mit Deckblatt, Inhaltsverzeichnis und den Ausarbeitungen.

Abgabe der vollständigen Ausarbeitung am Montag, 22.09.2003.

Zuständig: Jansen / Kuhnert
