Aufgabe 

Sachverhalt: Auf dem Flurstück 500 der Flur 12, Gemarkung Mettingen wurde das Einfamilienhaus Katermuther Weg 12 mit Garage eingemessen. Dachform Wohnhaus = Satteldach 1 ½ Geschosse.                          Dachform Garage  = Flachdach.

1. Berechnen Sie die Koordinaten der Grenz- und Gebäudepunkte in einem örtlichen Koordinatensystem.

2.
Die Grenze zwischen den Flurstücken 499 und 500 verläuft geradlinig vom Grenzpunkt 100 zum Grenzpunkt 163. Überprüfen Sie, ob die Gebäudepunkte 500 und 505 in der Grenze liegen. Geben Sie ggflls. die Größe des Überbaus an.

3.
Überprüfen Sie, ob für die Gebäudepunkte 504 und 509 der Grenzabstand von 3,00m eingehalten wurde.

4.
Berechnen Sie aus den örtlichen Koordinaten die Messungszahlen für eine Gebäudeeinmessung nach der Einbindemethode.

5.
Berechnen Sie aus den örtlichen Koordinaten die Gauß-Krüger-Koordinaten der Gebäudepunkte durch eine Transformation. Wählen Sie ein geeignetes Transformationsverfahren.

6.
Fertigen Sie je einen Gebäudeeinmessungsriss nach der Einbindemethode und zu der nachstehenden Einmessung. Fehlende Angaben sind sinnvoll frei zu wählen.

7.   Welches Gesetz schreibt die Einmessungspflicht der Gebäude vor?

8.
Was ist eine Grenzbescheinigung. Wer darf sie ausstellen und wer verlangt diese Bescheinigung?

9.
Angenommen, Sie stellen in Aufgabe 2 fest, dass ein Grenzüberbau vorliegt. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die beteiligten Grenznachbarn?

Auszug aus dem Messungsprotokoll:

	St.Pkt.
	ZPkt.
	Pi
	H-Richt.
	Zenitw.
	Schrägstr.
	
	St.Pkt.
	ZPkt.
	Pi
	H-Richt.
	Zenitw.
	Schrägstr.

	1000
	163
	20
	342,5863
	98,2376
	41,971
	
	1001
	101
	20
	189,4338
	100,5627
	     31,840

	 
	101
	20
	23,5469
	100,6723
	24,379
	
	 
	163
	20
	311,7678
	100,2397
	18,345

	 
	100
	20
	390,8664
	101,6450
	4,817
	
	 
	162
	20
	25,9898
	99,6789
	3,970

	 
	500
	30
	354,8172
	99,3451
	13,103
	
	 
	504
	30
	196,0804
	99,7851
	27,159

	 
	501
	30
	375,1513
	99,5689
	15,295
	
	 
	505
	30
	252,5302
	100,8916
	22,489

	 
	502
	30
	384,2863
	100,3519
	17,178
	
	 
	506
	30
	242,1687
	100,5294
	18,754

	 
	503
	30
	392,9358
	100,7892
	15,124
	
	 
	507
	30
	227,3654
	100,2418
	15,744

	 
	504
	30
	8,9857
	99,6745
	22,806
	
	 
	508
	30
	222,1690
	99,2339
	18,416

	 
	505
	30
	346,6773
	99,7891
	23,374
	
	 
	509
	30
	197,4007
	100,4572
	16,657

	 
	163
	40
	342,5845
	98,2357
	41,975
	
	 
	101
	40
	189,4312
	100,5682
	31,848
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