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Auszug aus dem Messungsprotokoll:

                                                                         

Stp.    ZP.   Richtung       Zenitw.     Schräg-     Richtung    Zenitw.        Schräg-  

                               Lage I                strecke                   Lage II              strecke

500     501  324,9377      98,9571     198,885    124,9389   301,0356    198,887

           813  385,5631    100,4050       17,001    185,5596   299,5870     17,003

501     500  261,4625    101,1700    198,902       61,4652   298,8240    198,896

       12110  131,9193      99,1674      13,798     331,9257  300,8254       13,801

 

     

    

Koordinaten ( Lagestatus 166 ):

    813   2602283.399    5708654.680

12110   2602390,404    5708491,433

Pkt.         Rechts             Hoch

Punktverlegung

Sachverhalt:

 Die AP 813 und 12110 sind durch Straßenbauarbeiten gefähr-

det und sollen durch Punkte 500 und 501 ersetzt werden. Wegen des 

dichten Straßenverkehrs konnten die Vermessungen zur Verlegung nur in

der nachfolgend beschriebenen Form durchgeführt werden.

Aufgabe:

Berechnen Sie die Koordinaten der Punkte  500 und 501. An den Strecken

ist vor der Berechnung eine Verbesserung wegen der Gauß-Krüger-Projek-

tionsverzerrung anzubringen.
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