Aufgabe 1:

Bei der Überprüfung einer Vermessung (siehe Auszug aus dem Fortführungsriss) stellt sich heraus, dass entweder das Maß 50,58 oder 5,07 einen 50 cm-Fehler enthält. 

1.  Geben Sie schriftlich eine Lösungsstrategie zur Aufdeckung des Fehlers an.

2. Berechnen Sie mit dem richtigen Maß die Koordinaten der Punkte 200 bis 205.

Koordinaten :                 Pkt.
   Rechts              Hoch

                    
    31
3427540,07     5756320,19

                                       32   
3427419,91     5756403,43

                                     182   3427431,49     5756327,09


Aufgabe 2:
Im Fortführungsriss über eine Grenzüberprüfung enthält entweder das Lotmaß 9,22 oder das Lotmaß 3,56 einen groben Fehler.

1.
Geben Sie schriftlich eine Lösungsstrategie zur Aufdeckung des Fehlers an.



2.
Berechnen Sie mit dem richtigen Maß die Koordinaten der Grenzpunkte der Flurstücke 311 und 312 und berechnen Sie die Flurstücksflächen.
Aufgabe 3:

Bei der Zusammenstellung von Vermessungsunterlagen wird festgestellt, dass sich die Aufnahmeelemente für den Lotfußpunkt des Punktes 2 widersprechen. Das im Riss nachgewiesene Lotmaß 14,58 hat in einer früheren Vermessung die Länge 14,87. Es wird vermutet, dass in der vorliegenden Messung für das Lot 14,58 ein „Zahlendreher“ vorliegt (Richtig: 14,85 statt 14,58).
Weisen Sie die Richtigkeit dieser Vermutung nach.

Gez. Nospickel / November 2005
