Aufgabe 2 : Bereich Massenermittlung mit Geograf

An der Autobahn A1 soll ein Lärmschutzwall gebaut werden. Die 4,00m breite Krone des Walles hat überall die Höhe 65,00m ü.NN. Die westliche Seitenfläche  und die beiden Kopfseiten des Dammes haben ein Neigungsverhältnis von 1 : 1,5, die östliche Seitenfläche hat ein Neigungsverhältnis von 1 : 2. Die westliche Seite der Krone hat zur Grenze 800-801-802  einen parallelen Abstand von 11,00m ( siehe auch Anlage 1 ) 

Die Höhenaufnahme des Geländes erfolgte mit einem Tachymeter ( siehe Aufgabe 1 )

1. Legen Sie unter ....:\vermessung\bvo...\geograf  ein Auftragsverzeichnis <eigener Zuname>_Massen  an und  kopieren Sie die vollständigen Geografdateien aus Aufgabe 1 in dieses Verzeichnis.

2. Starten Sie das Geografverfahren und konstruieren Sie die Schnittlinie des Dammfußes mit dem Gelände.

3. Erstellen Sie für  die Punkte 103 bis 123 und 500 bis 511 ein Koordinaten- und Höhenverzeichnis. Platzierung auf der linken oder rechten Seite der Plotausgabe.

   Volumen des Lärmschutzwalles: Volumen Lärmschutzwall = .................. m³ ( Oberhalb oder unterhalb des Koordinatenverzeichnisses ).

4. Erstellen Sie eine Plotausgabe des fertigen Dammes im Maßstab 1:1000; Papierformat DIN A4 Hochformat; Inhalt: AP mit Punktnummern, Lärmschutzwall, Maßstab, Autobahn A1, Flurstücksgrenze, fertiger Lärmschutzwall, Punktnummerbeschriftung 500 bis 511.

Ebenen: AP, Grenzen, Grundbeschriftung : aus Aufgabe 1

               Höhenaufnahme            
    :  aus Aufgabe1

               Digitales Geländemodell -  Gelände ( Horizont 1 )  : aus Aufgabe 1



  Fertiger Lärmschutzwall 
                                : Ebene 1000



  Hilfslinien                                                                 : Ebene 1010

               Digitales  Geländemod. Wall       ( Horizont 2 )       : Ebene 1020

Arten   : Abweichend von der Zeichenvorschrift : Höhenpunkte: PA =  123; Begrenzungslinien des Lärmschutzwalles LA = 233 ( Flurstücksgrenze )

