Projekt : Höhenlinienkonstruktion und Massenermittlung

Aufgabe 1: Bereich Digitales Geländemodell - Höhenlinienkonstruktion

An der Autobahn A1 soll ein Lärmschutzwall gebaut werden. Zur Projektierung des Walles benötigt die Bauverwaltung einen Höhenplan. Die Höhenaufnahme des Geländes erfolgte mit einem Tachymeter Zeiss 

Rec 15. 

1.
Anlegen des Geografauftrages

Legen Sie Verzeichnis F:\Vermessung\bv......\Geograf ein Verzeichnis  <eigener Zuname>_Lärmschutz an. Wechseln Sie in dieses Verzeichnis und legen Sie einen Geografauftrag  <eigener Zuname>_lärmschutz an. Artendatei: rissbkdo.art und die Symboldatei fhbkdosym.sym
2.
Einlesen der Koordinatendatei und der Polardatei

Rufen Sie von der Homepage  die Koordinatendatei  koord.mes und die Datei der Polaraufnahme polar.mes ab und kopieren Sie diese in den Geografauftrag.

3.
Risserstellung 
Lesen Sie in das Geografverfahren (siehe 1.) mit PUNKT ( Einlesen die Datei der Anschlusspunkte koord.mes und mit Punkt  ( Messauswertung  die Polarpunktdatei polar.mes ein. Achtung zuvor vernünftige Fehlergrenzen einstellen (z.B. H=0,04 und L=0,04) und die Schalter L und H auf LAlt(... und HAlt(....   stellen.

     Ebenenvorgaben:

· AP, Grenzen und Grundbeschriftung in Ebene 1, 

· Höhenpunkte in Ebene 10, 

· Nrn. der Höhepunkte und sonstige Rissbeschriftungen in Ebene 500.

     Erzeugen Sie mit   Bearbeiten  ( Messpfeilerzeugung   die Pfeile an den Zielpunkten für eine Polaraufname. Geben Sie diesen Riss im Maßstab     1 :1000 über einen Drucker aus. 

Für die Rissdarstellung ist unter  Parameter  ( Grafikparameter  ein Blatt  Riss  anzulegen.

4.
  Koordinaten und Höhenverzeichnis erstellen

Erstellen Sie für  die Punkte 103 bis 123 ein Koordinaten- und Höhenverzeichnis; Ausgabe über Drucker

5.
Erstellen eines Lagenplanes mit Höhenlinien (Muster Anlage 2)

Konstruieren Sie mit Geograf die Höhenlinien ( Äquidistanz = 0,5m ). Für die 0,5m-Linien ist die Art 24 und für die 1 m-Linien die Art 25 zu wählen. 


Ebenenvorgaben: 

· Vermaschung des digitalen Geländemodells: Ebene 20

· Höhenlinien 


            : Ebene 30

Geben Sie die fertige Zeichnung als Lageplan mit Höhenlinien aus. Benutzen Sie die Artendatei fhbkdo.art. 

Für die Kartendarstellung ist unter  Parameter  ( Grafikparameter  ein Blatt  Karte  anzulegen.

     Fertigen Sie einen Plotausdruck der fertigen Zeichnung im Maßstab 1:1000.

6.
Zusatzaufgabe

Mit Hilfe des Programms  datenfluss.exe  wurde aus der Zeiss-M5-Gerätedatei  laermschutz.dat das polare Messungsprotokoll  polar.mes ( siehe 2 ) entwickelt. Laden Sie die die Gerätedatei  laermschutz.dat und das Programm  datenfluss  ( falls nicht auf dem Rechner vorhanden ) von der Homepage und erzeugen Sie die beiden Dateien koord.mes und polar.mes.

Drucken Sie die drei Dateien aus.

Gez. Nospickel / 09. 2003

