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          Achtung Aufnahme!

                             (Die Durchführung)
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<<zur Planung


zu den Ergebnissen>>
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Vor Ort packten wir unsere Gerätschaften aus und begannen mit der Ab-steckung der Höhenpunkte.

Bei der Absteckung haben wir uns nicht nur nach dem Lageplan gerichtet,  sondern auch nach den Geländeformen in der Örtlichkeit.

Durch Anbringen weiterer Höhenpunkte, die nicht auf dem Lageplan versehen waren, wurde unsere Aufnahme somit noch genauer. 
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Jeder Höhenpunkt wurde mit einem Fluchtstab ausgesteckt und mit der entsprechenden Punktnummer versehen. 

Die Vermessungsinstrumente wurden über die verschiedenen be-kannten Punkte aufgebaut, da diese Art des Geräteaufbaus in der Abschlussprüfung erforderlich ist. 
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Die Gruppen sprachen sich untereinander über die Aufnahme der Punkte ab. Jeder Punkt musste mindestens einmal aufgenommen werden.

Nach der Einstellung des Messinstrumentes begann die Aufnahme.

[image: image7.wmf]Während der Messung führte jede Gruppe ein Messprotokoll  über die gemessenen Winkel und Strecken. Die aufgemessenen Punkte wurden in Rissen festgehalten.
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